
 248  170  170 

 3
66
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RM120/5
Góra

Z B

Wyjście pod kanał 125mmWyjście pod kanał 125mm

 587 

 8
20

 

 170 

 1
33

  1
00

 

 100  100 

W RM120/5 dysza dalekiego zasięgu
W RM120/3 brak dyszy

Minimalna odległość od ściany

Minimalna odległość od ściany
 182 

 1
31

 

RM120/5
Bok

Wyjście pod kanał 125mm

 251  168  168 

 1
31

 

RM120/5
Tył

Wyjście pod kanał 125mm

Wyjście pod kanał 125mm

 367 

 182 

 1
31

 
RM120/5

Bok

Wyjście pod kanał 125mm

RM120/3Góra

RM120/3

Bok

Z

Urządzenie bez dyszy dalekiego zasięgu
- brak otworu w drzwiach

RM120/3

RM120/5

Tył
RM120/5Bok

RM120/5

Góra

RM120/5Góra

RM120/5

Bok
RM120/5Front

RM120/5

Rekuperator RM120/3 - wersja lewa urządzenia bez dyszy dalekiego zasięgu
Rekuperator RM120/5 - wersja lewa urządzenia z dyszą dalekiego zasięgu "A"

RM120/5
Front

Y D XAC

Oznaczenie urządzenia do zamówienia:
RM120/5/ X lub Y lub Z/A lub B lub AB ...../7035

Typ urządzenia

Urządzenie w wersji lewej:
3 - bez dyszy

5 - z dyszą
Miejsce przyłączenia 

czerpnio - wyrzutni

Miejsca przyłączy kanałów nawiewnych 
do pomieszczenia

Kolor obudowy, standardowy RAL7035,
inne kolory na zamówienie

np: RM120/5/X/ABD/7035

RM120/3Front

A

B
Z

C

X
D

B
Z

C

Minimalna odległość od ściany

Minimalna odległość od ściany

Minimalna odległość od ściany

B

C

RM120/5 rekuperator z dyszą dalekiego zasięgu - 
proponowane schematy podłączeń

Przyłącze 
czerpnio - 
wyrzutni z 

zewnątrz budynku

Przyłącza do nawiewu powietrza do 
pomieszczeń

X
A dysza dalekiego zasięgu

B
C
D

A + B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. A i B, A i C 
itd. w dowolnej konfiguracji)

Y
A dysza dalekiego zasięgu

B
C
D

A + B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. A i B, A i C 
itd. w dowolnej konfiguracji)

Z
A dysza dalekiego zasięgu

B
C
D

A + B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. A i B, A i C 
itd. w dowolnej konfiguracji)

RM120/3 rekuperator bez dyszy dalekiego zasięgu 
- proponowane schematy podłączeń

Przyłącze czerpnio - 
wyrzutni z zewnątrz 

budynku
Przyłącza do nawiewu powietrza 

do pomieszczeń

X

B
C
D

B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. B i C itd. 
w dowolnej konfiguracji)

Y
B
C
D

B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. B i C itd. 
w dowolnej konfiguracji)

Z
B
C
D

B + C + D (możliwość 
podłączenia kilku wyjść 

jednocześnie, np. B i C itd. 
w dowolnej konfiguracji)
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